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教育经历

2000.7获得东华理工大学应用电子技术专业学士学位；
2003.7获得西安科技大学通信与信息系统专业硕士学位；
2007.6获得上海大学通信与信息系统专业博士学位；

工作经历

2007.7-2009.11西安工程大学电信学院讲师；
2009.12-2012.6西安工程大学电信学院副教授;
2011.8-2011.9德国弗莱堡歌德学院学习德语；
2011.10-12 德国罗伊特林根大学访问学者；
2012.7-西安工程大学科技处副处长;

学术成就简要

介绍；研究生培

养情况介绍；

在国内外重要期刊、国际会议发表文章二十余篇，其中 SCI检索 1篇，EI检索
12篇，ISTP检索 6篇，获陕西省纺织工程学会 2010年学术年会优秀论文二等奖
1项。获国家发明专利 2项，取得省部级科研成果 1项。
现指导在校研究生 9名，工程硕士 1名，已毕业研究生 8名，工程硕士 3名，指
导的 08级研究生李兰君连续两年获得溢达奖学金，09级研究生刘学彬获评优秀
研究生、杨进玉获评优秀毕业研究生，09级研究生张涛获研究生创新基金资助。
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西安工程大学科技处副处长

主要研究方向
无线通信

通信信号处理



智能控制

数字媒体

科研项目

主持的科研项目有:
陕西省科技厅国际合作项目 “唐代服装虚拟博物馆数字集成技术 ”
（ 2013KW04-02）
陕西省教育厅自然科学基金项目“汉唐服饰三维数字化技术研究”（11JK1000）
西安市科技局技术转移促进工程“直热式空气能热水器温控制的研究与系统开
发”（ CXY1349(2)）
上海华腾软件系统有限公司课题“西安城市一卡通软件设计”（10KJ-080）
上海贝威科技有限公司“高清智能监控系统设计”（2012KJ-033）
校基础研究基金项目“纺织高速并条机中自调匀整控制算法研究”（XGJ08005）及
“基于无线物联网的智能生态家居控制系统”（2010JC02）；
参与的科研项目有：

浙江海普电器科技有限公司“恒温控制器直热式热泵热水器恒温控制器研制”
西安高新企业横向课题“高动态 GNSS多模卫星导航接收机集成模块”
西安工程大学与英国布雷得佛大学教授合作研究项目“汉唐服饰文化三维数字技
术开发及虚拟再现与重建”。

学术及科研成果
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[5] 朱耀麟，孟超，柯熙政. 大气激光通信下的 OFDM导频信道估计方法[J]. 光
通信研究，2012，(6)：28-30.
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专利：

[1] 发明人：朱耀麟，李兰君。发明名称：基于 FPGA的自调匀整控制系统及控
制方法。申请日：2010-11-3。专利号：ZL 201010531855.9。

[2] 发明人：朱耀麟，李兰君。发明名称：基于模糊控制器的自调匀整控制系统

及控制方法。申请日：2010-11-3。专利号：ZL 201010531852.5。


